
SN6505BDBVT 测试



7/13/2022
Gotion High-Tech Confidential

2

尖峰电压出现的时刻

内部CLK(420KHz)切换至外部CLK(200KHz-550KHZ)时，
反复上下电时有概率出现尖峰

SN6505 CLK External CLK D2

CLK

27V



7/13/2022
Gotion High-Tech Confidential

3

尖峰电压与启动时序关系

EN和CLK同时启动，反复通断KL30 100次未发现尖峰，内部CLK切换至外部CLK在EN启动20ms后

内部CLK 外部CLK
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尖峰电压与启动时序关系

CLK在EN后延时5ms启动，反复通断KL30 100次，未发现尖峰

5ms
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尖峰电压与启动时序关系

CLK在EN后延时11ms/19ms启动，反复通断KL30 100次，未发现尖峰
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尖峰电压与启动时序关系

CLK在EN后延时21ms启动，反复通断KL30，100次，有几次出现尖峰，目前最高22V

22V
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尖峰电压与启动时序关系

CLK在EN后延时25/30/100/500ms启动，反复通断KL30  100次，有1次尖峰电压，500ms测试了超过100次

19V
22V

22V
16V
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尖峰电压与启动时序关系总结

CLK滞后EN时间 是否有尖峰
5ms 无

11ms 无
19ms 无
21ms 有
25ms 有
30ms 有

100ms 有
500ms 有
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尖峰电压与CLK频率的关系

规格书定义，外部CLK可支持100K-1600KHz
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尖峰电压与CLK频率的关系

实际使用时，外部CLK在200K-550K之间扫频切换，持续测试1hr未发现尖峰电压。

200K 500K 200K
分20步调整 分20步调整
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尖峰电压与CLK频率的关系

外部CLK在100K时，SN6505 D2在每次关断时都会产生尖峰电压，最大18V，超过规格书16V耐压
值，未超过耐压测试值29V。
外部CLK在150K时，偶发上电后每次关断时都会产生尖峰电压(和100K现象一致)
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尖峰电压与CLK频率的关系

外部CLK在420K/850K时，SN6505 D2电压正常，持续工作和反复上下电200次未出现尖峰电压
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尖峰电压与CLK频率的关系

外部CLK在1600K时，SN6505 D2电压正常，未出现尖峰电压
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尖峰电压与CLK频率的关系

外部CLK在5000K时，SN6505 D2电压波形已无法正常输出，未出现尖峰电压
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尖峰电压与CLK频率的关系

CLK频率 延时 上电100次尖峰 持续运行尖峰 尖峰宽度

200K-550K扫频 21ms-35ms 有 持续1hr无尖峰 100-200ns

100K 21ms-35ms 有 每个周期都有

150K 21ms-35ms 有
有时上电后，每个周期都有；

有时上电后，短时间持续运行无尖峰
100-200ns

180K 21ms-35ms 有 短时间持续运行无尖峰 25.73V，100-200ns

420K 21ms-35ms 无 短时间持续运行无尖峰

850K 21ms-35ms 无 短时间持续运行无尖峰

1600K 21ms-35ms 无 短时间持续运行无尖峰

5000K 21ms-35ms 无，波形失真 无，波形失真

频率低，启动时可能出现尖峰电压的可能更高，低于180K时甚至可能持续出现过冲尖峰
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元器件耐压

测试回路串接510欧电阻，逐渐升高测试电压，当510欧电阻上电压达到500uV时（相当于1uA漏电流），记录电压值。

No. 耐压 V No. 耐压 V No. 耐压 V No. 耐压 V No. 耐压 V

1 33 21 27.74 41 27.7 61 29 81 27.03

2 31 22 26.01 42 27.85 62 33 82 26.08

3 29 23 25.89 43 28.05 63 27.831 83 25.44

4 30 24 26.97 44 26.07 64 25.7 84 26.88

5 31 25 24.32 45 25.39 65 27.2 85 27.41

6 30 26 24.89 46 27.3 66 27.2 86 25.55

7 31 27 25.41 47 27.74 67 25.63 87 26.3

8 28.9 28 25.64 48 26.01 68 30.94

9 26.38 29 25.27 49 25.89 69 28.1

10 24.96 30 26.28 50 26.97 70 30.5

11 27.16 31 26.31 51 24.32 71 28.63

12 27.16 32 25.47 52 24.89 72 25.8

13 24.11 33 27.36 53 25.41 73 24.43

14 31.64 34 28.9 54 25.64 74 27.3

15 27.7 35 26.38 55 25.27 75 24.57

16 27.85 36 24.96 56 26.28 76 26.45

17 28.05 37 27.16 57 26.31 77 26.24

18 26.07 38 27.16 58 25.47 78 27.28

19 25.39 39 24.11 59 27.36 79 25.13

20 27.3 40 31.64 60 34.5 80 25.76

MIN 24.11

MAX 34.50

均值 27.14

标准差sigma 2.16

均值+3sigma 33.62

均值-3sigma 20.66

均值+2sigma 31.46

均值-2sigma 22.82

均值+sigma 29.30

均值-sigma 24.98
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