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1. 适用范围 Application 

本产品规格书适用于 D8x16mm 产品。 

This product is suitable for D8 X 16mm item 

2. 品名规格 Specification 

烧结钕铁硼磁铁 Diameter 8mm  X 16 mm  Sintered Neodymium magnet 

3. 材质 GRADE 

    XLC-N33 

4. 材料特性 Material properties 

4.1 材料磁特性 Magnetic properties of materials 

   项目 Des. SI 单位 CGS 单位 

剩磁         Br 1180-1210  mT 11800-12100  Gs 

矫顽力       Hcb ≥836KA/m ≥10500  Oe 

内禀矫顽力   Hcj ≥876KA/m ≥11000  Oe 

最大磁能积    (BH)Max 389KJ/m
3
 ≥30-33MGOe 

 

４.2 信赖性试验 Reliability Test 

项目 Des. 条件 Condition 判断judgment 

耐候性 

Weatherability 

63℃，60 分钟阳光照射(12 分钟降雨)，碳弧

灯照射 

63℃,60 minutes of sunlight (12 minutes 

of rainfall), a carbon arc lamp 

irradiation 

良 Good 

温升测试 

Temperature Test 

≤58℃，1 小时 （磁损耗率≤10%） 

≤60℃, 1hour(magneticloss rate≤10% 
良 Good 

耐湿性 

Moisture resistance 

20℃，90%RH， 24 小时 

20℃，90%RH， 24hours 
良 Good 

盐雾试验 

Salt spray test 

5%盐水，12小时 

5% salt solution,12 hours 
优 Excellent 

耐臭氧性 

Ozone resistance 

80ppm，25℃，72 小时 

80ppm，25℃，72hours 

接受

Acceptable  
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４.3 物理特性 PHYSIGAL PROPERIES 

项目 Des. 条件 Condition 

最高工作温度 

Max working temp. 
  ﹤80℃ 

密度 

Density 
75~7.6g/Cm2 

抗弯强度 Felxural 

Strength  
25kg /mm  

 

 

 

5.  充磁要求：厚度充磁出货  

Magnetizing: Axial 

 
 

 

 

 

 

6.  外观 Appearance 

磁铁镀锌， Magnet with Zinc coating  
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7. 检验标准 

7.1 尺寸 

 

 

项目 

Item 

规  格 

Size 

检验工具 

Inspection tools 

检验方式 

Test methods 

磁铁直径 Magnet 

(A)Diameter 
8±0.10mm 

数显游标卡尺 

Caliper 

磁铁厚度 

(B)Magnet thickness 
16±0.10mm 

数显游标卡尺 

Caliper 

AQL=0.65 

    B  

 

 

 

 

7.2 磁特性 magnetic characteristics 

项目 

Item 

标准 

Standard 

检验器具 

Inspection tools 

检验方式 

Test 

methods 

表磁 

Surface 

strenght 

More than 4600Gauss 
高斯计 TM-701 

Gauss meter TM701  
AQL=0.65 
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8. 包装方式 Packing 

   每条 7 片 X 10 列 X 6 行装 1 盒，6 盒装 1 箱，数量 2520 片 

外箱规格 28X14X13cm,净重 15kgs, 毛重 15.5kgs 

Each row 7 piece x 10 line x 6 row ,  * 6boxes = 2520 pieces per carton, 

Cartons size 28x14x13cm, net weigh 15 kgs, gross weight 15.5kgs  

        

 

 

 

9. 保管方法 Storage method 
    防雨、防晒 Anti-rain, anti-sunlight 
 

 

 

 

10.其他 others 

10.1 搬取轻拿轻放。Handle with care to pick up and down 
10.2 规格书的更改须双方协商、同意。Modification of the specifications shall be mutual 
negotiated and approval; 
 

 

 


