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1 目的
DP83849IDVS在使用过程中，遇到过2种异常现象：（1）从应用看，不接收报文了，但发送是否有目前不确定了，如果再遇到此种现象，确认一下发送通道的情况；（2）有时会出现link指示灯与实际链路不符的情况：例如链路根本不接，link指示灯仍然点亮。对于（1）的情况初步分析可能跟FPGA的时序有关，可通过添加一些监视信息辅助分析；（2）的情况咨询过厂家的技术支持，目前未有结论。对DP83849IDVS各种连接模式的link状态及一些特殊管脚进行了测试，供参考。
2 PHY的基础知识

PHY是物理接口收发器，它实现物理层。包括MII/GMII（介质独立接口）子层、PCS（物理编码子层）、PMA（物理介质附加）子层、PMD（物理介质相关）子层、MDI子层。

AUI =ATTACHMENT UNIT INTERFAC （附属接口）连接单元接口

MDI =MEDIUM DEPENDENT INTERFAC （媒体依赖接口）介质相关接口

MII =MEDIA INDEPENDENT INTERFAC （媒体无关接口）

PLS =PHYSICAL LAYER SIGNALING （物理层信号）物理层信令子层

PCS =PHYSICAL CODING SUBLAYER （物理编码子层）

PMA =PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT （物理媒体附属）物理介质连接子层

PHY =PHYSICAL LAYER DEVICE （物理层器件）

PMD =PHYSICAL MEDIUM DEPENDENT （物理媒体依赖）物理介质相关子层
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PCS(PHYSICAL CODING SUBLAYER)：在100BASE-X 模式时，提供RMII 接口、4B/5B 编码、串并转换以及冲突检测功能，同时只要TxEN 无效就提供“idle”信号给PMD 层。在10BASE-T 模式下只提供接口和串并转换功能；

PMA(PHYSICAL MEDIUM ATTACHMENT)：提供对LINK 状态的判断和载波侦听的功能，完成串行信号和NRZI 信号之间的转化。PMA 使用标准的方法来判断端口的LINK 状态。当PMA 判断到对方设备存在的时候，如果自动协商使能，就会开始同对方进行自动协商确定端口的工作模式；当对方不支持自动协商的时候，端口的工作模式根据并行探测的结果。当有数据接收或者发送的时候会导致CRS(carrier sense)的置位。在PMA 层，有的PHY 支持Far-End-Fault，例如MARVELL 88E3081；

PMD(PHYSICAL MEDIUM DEPENDENT)：提供对信号的scrambling/ descrambling；对信号进行编码，在100TX 下是MLT-3 , 在10T 下是Manchester； polarity correction；baseline wander

correction 等功能。其中的scrambling(扰频)/ descrambling（解扰）和baseline wander（基线漂移）功能是100BASETX 专有的。有的PHY 是双绞线与光纤可替换的，当工作于FX 模式的时候，由PMA 提供pseudo－ELC（伪电缆）接口，PMD 的功能由光纤收发器完成；

MDI 接口：不同的PMD 对应着不同的MDI 接口，当端口工作于100M 的时候，主要有3

种网络介质，100BASETX、100BASEFX 和100BASET4。拿100BASETX 作为例子：100BASE-TX 是一种使用5 类数据级无屏蔽双绞线或屏蔽双绞线的快速以太网技术。它使用两对双绞线，一对用于发送，一对用于接收数据。在传输中使用4B/5B 编码方式，信号频率为125MHz。PHY 的MDI 接口通过隔离变压器和RJ45 后与网线相接，主要目的是为了实现电气隔离和对电磁干扰的屏蔽。
3 DP83849IDVS测试
3.1 连接模式一
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	0

	PHYSTSB
	0
	0

	BMSRA
	2
	0

	BMSRB
	2
	0


Link，act灯均不亮，rx_dv没有上升沿跳变，SD信号为低电平；
3.2 连接模式二
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	0

	PHYSTSB
	0
	0

	BMSRA
	2
	0

	BMSRB
	2
	0


Link，act灯均不亮，rx_dv没有上升沿跳变，MODA的SD信号为高电平；
3.3 连接模式三
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	0

	PHYSTSB
	0
	0

	BMSRA
	2
	0

	BMSRB
	2
	0


Link，act灯均不亮，rx_dv没有上升沿跳变，MODB的SD信号为高电平；

3.4 连接模式四
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	1

	PHYSTSB
	0
	0

	BMSRA
	2
	1

	BMSRB
	2
	0


MODA工作正常，Link，act灯均亮，rx_dv有上升沿跳变，MODA的SD信号为高电平；MODB不工作；
3.5 连接模式五
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	0

	PHYSTSB
	0
	1

	BMSRA
	2
	0

	BMSRB
	2
	1


MODB工作正常，Link，act灯均亮，rx_dv有上升沿跳变，MODB的SD信号为高电平；MODA不工作。
3.6 连接模式六
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	1

	PHYSTSB
	0
	0

	BMSRA
	2
	1

	BMSRB
	2
	0


MODA的Link，act灯均亮，rx_dv没有上升沿跳变， SD信号为高电平；MODB表象为不工作的状态。
3.7 连接模式七
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	register
	bit
	value

	PHYSTSA
	0
	0

	PHYSTSB
	0
	1

	BMSRA
	2
	0

	BMSRB
	2
	1


MODB的Link，act灯均亮，rx_dv没有上升沿跳变， SD信号为高电平；MODA表象为不工作的状态。

4 测试结果分析
从测试结果看，光模块的SD信号只要其RX正确连接，就为高电平。只有连接模式四和五是完全正常的工作状态，连接模式六和七虽然link和act灯亮，但实际并不工作。
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Dears,

         I used DP83849I with AVAGO optical transceiver module, If I connected the RX of A, and whether I connected the TX of A or B,the LED of the module A will on.Module B is the same as A.Sometimes there were no connection on either A or B,the LED would be on too.

         How about this?Why?There's my schematic.
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