
Dinacell Electrónica s.l. Pol. Ind. Santa Ana C / Torno Nº 8 - 28522-Rivas Vaciamadrid - Madrid  
 Tel.: +34  91 300 14 35  -  Fax.: +34  91 300 1645  -  www.dinacell.com 22/06/18 

 

 

Sensor cables de tracción Ficha Técnica 
D1067-00 

SWK 

 

 

Dimensiones en mm. 

 

Montaje, se puede realizar: 
 Herramienta comercial 
 Útil de montaje Dinacell 

Sensor limitador de carga diseñado para medir la carga en cables de acero a tracción (ascensores, montacargas ...) 
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Cn  (kg) 150 200 250 350 400 450 550 650 800 950 1100 1250 

A 12.5 18 20 22 24 28 

B 70 80 87 97 107 110 130 

C 8 10 12 

D 14 18.5 21 22.5 25 30.5 

E 10 14 15.5 17.5 -- 
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SWK4 150(1) 130(2)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SWK5 250(2) 200(1) 150(2) 

SWK6  300(2) 250(1) 200(2) 

SWK6.5  350(2) 250(1) 200(2) 

SWK8  400(2) 350(1) 250(2) 

SWK9  500(2) 400(1) 300(2) 

SWK10  550(2) 450(1) 350(2) 

SWK11  650(2) 550(1) 450(2) 

SWK12  750(2) 650(1) 550(2) 

SWK13  900(2) 800(1) 700(2) 

SWK14  1050(2) 950(1) 850(2) 

SWK15  1200(2) 1100(1) 1000(2) 

SWK16  1350(2) 1250(1) 
 

Conexión USB Opcional 

 

Esquema de conexión 

 
 

Carga total =  Carga nominal (ver tabla) kg.  X número de cables. 

 

Características técnicas 

Carga nominal (Cn)  150 … 1250 kg  Máxima tensión de excitación  12 V. 

Sensibilidad  1,3 … 2,0 mV/V  Resistencia aislamiento mínima (V. Test = 100V)  4  GΩ   

Tolerancia ajuste de cero  ±0.20 % mV/V  Máxima carga de trabajo  120 % Cn 

Rango de temperatura de servicio  ‐20 ... 60 ºC  Límite de carga sin pérdida de características  150 % Cn 

Resistencia de entrada  350 ... 400 Ω  Protección  IP65  

Resistencia de salida  350 ± 1.5Ω  Material  Aluminio 

Precisión  0.25 %  Acabado de superficie  Anodizado 

  

(1)  
Ø de cable óptimo 

(2)  
Valido para otros Ø 


