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Bonjour,

C'est grâce à moi si vous pouvez estimer le niveau 
d'huile de votre moteur.

Je fus implanté dans les Alpine A310V6 phase 2 (4 
trous) et dans les GTA atmosphérique.

 
En prenant de l'âge, il peut m'arriver de vous refu-

ser tout fonctionnement.

Et si nous lui offrions une petite rénovation ?
Qu'en pensez-vous ?

C'est d'accord !
- Coupez le contact du véhicule.
- ouvrez le coffre AV.
- retirez le bac de protection.
- démontez le cache en plastique noir sur le-
quel est fixé le bocal du lave-glaces.
- déposez le boitier Jaeger.
- Posez le boitier sur une table propre et bien 
éclairée.

Je suis caché derrière ce bocal
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L'opération de remise en état que je vous propose 
sera réalisée sur un boitier ne présentant pas 
d'anomalies particulières de fonctionnement.

Elle n'est guère compliquée à réaliser et reste à la 
portée de tout bricoleur soigneux.

Elle consiste à procéder à l'échange des conden-
sateurs et notamment du condensateur au 
tantale qui présente la fâcheuse habitude de 
griller soudainement en vieillissant.

 
Pourquoi seulement les condensateurs ?   Parce 

qu'ils possèdent une durée de vie plus courte 
que les autres composants.

Pour les autres composants, bien qu'ils vieillissent 
également, il n'y a à priori pas de recomman-
dations particulières. Un contrôle visuel per-
mettra de déceler toutes anomalies. Les per-
fectionnistes pourront bien entendu procéder à 
l'échange de tous les composants pour plus 
de fiabilité.
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Voici une liste d'outils indispensables pour réussir 
cette opération :

Un jeu de petits tournevis plats.

Un fer à souder d'une vingtaine de watt.

De la soudure fine pour composants.

Une pompe à dessouder ou encore de la tresse à 
dessouder.

Une pince coupante.

Une feuille de papier et un stylo pour noter chaque 
action que vous entreprendrez.

Un multimètre de qualité.

Un appareil photo.
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 Otez le capot en insérant délicatement la lame 
d'un tournevis entre la plaque du circuit impri-
mé et le capot en plastique noir.

 Observez bien votre carte électronique et no-
tez les détails insolites : composants noircis 
par la chaleur, trous dans un condensateur, 
écoulement suspect, … 

 Votre carte doit être strictement identique à 
celle présente sur la photo.

 Notez tout ce que vous voyez, notez encore.

 Faites des photos pour comparer la situation 
actuelle à celle d'après.

 Mettez votre fer à souder en chauffe et prépa-
rez votre pompe à dessouder.

Ergots
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 Les pistes du circuit imprimé sont désormais 
accessibles.

 Je vous ai parlé au début de ce document des 
problèmes de vieillissement des condensa-
teurs. Il est maintenant nécessaire de repérer 
précisément les éléments qui vont être rem-
placés (voir photo).

 Votre fer à souder étant maintenant à bonne 
température, dessoudez les composants en 
vous aidant par exemple d'une pompe à des-
souder ou encore d'une tresse pour absorber 
la soudure. Evitez de surchauffer le circuit im-
primé.
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Dans ce boitier Jaeger, vous trouverez trois types 
de condensateurs :

- les céramiques et les non-polarisés
- les électro-chimiques (condo bleu sur la photo)
- le tantale (condo orange sur la photo)

Les condensateurs céramiques résistent à peu 
près correctement au temps qui passe, dans 
la limite du raisonnable toutefois. C'est pour 
cette raison que je conseille de les changer 
préventivement. N'oubliez pas qu'ils sont âgés 
(30 ans et plus).

Les valeurs et références de ces composants se 
trouvent dans la nomenclature des éléments 
de ce document.

Il est facile de les acheter par internet auprès de 
revendeurs professionnels reconnus comme 
Farnell, Radiospares et autres. Saint Quentin 
Radio en vend également. Lorsque vous pas-
serez commande, faites bien attention au pas 
des composants (la distance entre les deux 
pattes de connexions).

À proscrire absolument : les condensateurs ''de ré-
cup'' et les composants bon marché.
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Le condensateur à isolant tantale.
Si les condensateurs céramiques sont relativement 

fiables dans le temps, il n'en est pas de même 
du condensateur au tantale. Ce type de 
condensateur possède une durée de vie plus 
courte. D'où la nécessité de le remplacer pour 
conserver une bonne fiabilité de ce boitier.

Pour ma part, j'ai remplacé le condensateur au tan-
tale par un condensateur électro-chimique. 
Depuis les années 80, la réduction des men-
surations et les performances de ces conden-
sateurs ont significativement progressé pour 
devenir une solution de substitution parfaite-
ment viable.

Choisissez au minimum des condensateurs neufs 
et de qualité. La fiabilité est à ce prix. 

Il vous reste bien sûr la possibilité de remplacer le 
condo tantale par un congénère tantale sem-
blable (le choix est cependant devenu très res-
treint).



 

Remise en état du boitier électronique de mesure du niveau 
d'huile moteur

Les condensateurs sont bien souvent vendus par 5 
et même par 10 pièces. Vous pouvez ainsi si 
vous le souhaitez, choisir le composant neuf 
dont la valeur se rapproche de celle du com-
posant précédemment déposé. Notez tout de 
même que ce n'est pas indispensable.

A l'aide d'un multimètre, vérifiez la valeur du 
condensateur de remplacement.

Dès que vous êtes prêts, soudez les nouveaux 
composants.

Faites bien attention au sens de branchement de 
certains condensateurs. Les deux électro-chi-
mique et le tantale sont polarisés. Aidez vous 
du schéma pour repérer leurs polarités.
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Le circuit une fois tous les condensateurs changés. 
Votre circuit doit maintenant ressembler à ce-
lui visible sur la photo.

Sur cet exemplaire, le bornier de raccordement 
était défectueux (deux cosses étaient cas-
sées). Je l'ai remplacé par ce bornier débro-
chable. 

Lors de la repose du boitier dans la voiture, pensez 
également à vérifier l'état du connecteur du 
faisceau électrique de la belle car les cosses 
vieillissent assez mal.
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Vous pouvez retirer les résidus des flux de sou-
dage du circuit imprimé coté cuivre. Une vieille 
brosse à dents et de l'alcool à bruler vous 
permettront de mener à bien cette affaire.

Pour parfaire l'ensemble, vous pouvez appliquer un 
vernis de protection sur la face cuivrée du cir-
cuit imprimé. Deux couches légères suffisent 
amplement

à noter : n'oubliez pas de protéger les plages de 
connexions du circuit avec un morceau de ru-
ban adhésif.

C'est terminé !  C'est parti pour le remontage final 
et l'essai.
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Et voici le résultat !

Il ne reste plus qu'à réimplanter le boitier à son 
emplacement d'origine et à en vérifier le fonc-
tionnement.

Ca marche !!!

Alors, Bonne route
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Nomenclatures des éléments

Condensateurs

Repères Valeurs Observations
x1 100 pF
x2 100 pF
x3 0,1 µF - 100 V
x4 0,1 µF - 100 V
x5 10 µF – 25 V
x6 47 µF – 25 V
x7 33 µF – 25 V tantale goutte

Résistances (¼ W sauf spécifications particulières)

Repères Valeurs Observations
x1 120 1%
x2 6,2 1%
x3 12,1 1%
x4 16,2 1%
x5 6,8 K
x6 10K
x7 ???

Résistances (¼ W sauf spécifications particulières)

Repères Valeurs Observations
x1 SN96527 disponible sur internet
x2 BD140
x3 ??? remplacée par une diode 1N4004

électro chimique
électro chimique

ajustable cermet
ajustable cermet (désolé, je ne retrouve pas la valeur sur mes relevés)
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En annexe à cette rénovation, je vous invite à partager mon expérience :
L'un de mes amis s'est acheté une Alpine A310V6 ''4 trous'' très récemment et avec l'arrivée des beaux jours, nous avons com-
mencé la remise en configuration d'origine de la belle. 
Lors de l'état des lieux, nous avions remarqué que l'indicateur du niveau d'huile implanté sur le tableau de bord ne fonctionnait 
pas. Après avoir extrait le petit boitier Jaeger du véhicule, je me suis lancé dans son dépannage. La panne a été très vite dé-
busquée. La diode de sortie était grillée et le condensateur au tantale avait vraiment mauvaise mine.

Après avoir échangé la diode HS par une diode neuve, le condensateur au tantale par un électro-chimique, le montage ne fonc-
tionnait toujours pas. Cette fois-ci, le circuit intégré s'était mis à chauffer et aucune tension n'était présente à ses bornes. J'ai 
alors changé le circuit intégré par un neuf acheté sur Internet. Contrôles, essais, … Impecc !!
Depuis, le système fonctionne parfaitement sans échauffement. J'en ai profité pour échanger l'ensemble des condensateurs. 

Si vous procédez à un dépannage, n'oubliez pas, avant d'incriminer le boitier électronique, de vérifier le câblage qui semblent 
souffrir de son age et de la proximité d'éléments chauds et graisseux (je pense notamment à la sonde située juste sous le filtre à 
huile). Vérifiez impérativement l'état des deux cosses de cette sonde et chaque connecteur du circuit, notamment celui permet-
tant le raccordement du boitier.

Important : le montage est normalement hors tension quand le moteur de la belle est en fonctionnement. Il est alimenté unique-
ment lorsque le voyant rouge d'huile est allumé sur le tableau de bord (la mise à la masse du boitier Jaeger est alors réalisée 
par le contact de pression d'huile du moteur).

J'ignore comment fonctionne précisément ce circuit intégré SN96527 parce que je n'ai pas trouvé de données exploitables dans 
les fiches techniques du constructeur. J'en devine le fonctionnement mais certains de ses paramètres de fonctionnement restent 
un peu obscures. Idem pour la sonde qui pourrait être du type ''fil chaud''. Je doute qu'elle soit du type ''capacitive'' ou ''résistive'' 
à cause de son environnement de fonctionnement. Voici ces quelques valeurs qui peuvent vous intéresser : 
- galvanomètre du TdB : environ 610 ohms
- sonde d'huile : environ 8 ohms pour un niveau d'huile moteur quasi au maxi (il se pourrait qu'elle soit du type ''fil chaud'' avec 
sa résistance qui varierait en fonction du refroidissement opéré par l'huile sur le fil).

Prudence et réflexions avant toute intervention.
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Le galvanomètre du TdB La sonde de niveau d'huile
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C'est terminé

C'est beau et ça brille !

J'espère que cette petite notice vous aura permis 
de mener à son terme votre projet de rénova-
tion

Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter 
une bonne route
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